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[bookmark: _Toc45786066][bookmark: _Toc45784918][bookmark: _Toc45724930][bookmark: _Toc61619076]操作手册v1.6.1
[bookmark: _Toc61619077][bookmark: _Toc45724931][bookmark: _Toc45784919][bookmark: _Toc45786067]2022.2

[bookmark: _Toc61619078][bookmark: _Toc45724932][bookmark: _Toc45786068][bookmark: _Toc45784920]1.2版本

[bookmark: _Toc45724934][bookmark: _Toc61619079]开始
[bookmark: _Toc61619080][bookmark: _Toc45724935]注册udStream账户
[bookmark: _Toc45784924][bookmark: _Toc45724936][bookmark: _Toc61619081][bookmark: _Toc45786072]登录网站www.eulee.cn在线提交申请资料。申请提交后，您将收到一封来自support@eulee.cn的邮件，按照邮件提示下载操作。
[bookmark: _Toc61619082]*如您没有及时收到回复，请检查垃圾邮件。
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描述已自动生成]
[bookmark: _Toc61619084][bookmark: _Toc45724938]下载udStream软件
修改完成后即可登录。您需要根据操作系统，下载udStream最新版本的客户端：
[image: ]
单击“保存”下载到浏览器定义的默认下载位置，或
单击“保存”旁边的箭头，选择“另存为”以选择其他下载位置。
有关操作系统上的特定安装说明，请参考“解压及安装”。
[bookmark: _Toc45724939][bookmark: _Toc61619085]解压及安装
[bookmark: _Toc61619086][bookmark: _Toc45724940]Windows系统
1. 找到并运行下载的udStreamSetup.exe安装程序。如果弹出一个窗口，询问是否允许此应用对您的设备进行更改，请单击“是”。
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在下一个弹窗，阅读并点击“同意”。
选择您需要安装的项目并点击下一步。系统默认全选。
[image: ]

选择文件夹并安装。
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安装完成后点击“关闭”。
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双击桌面快捷键，或在Windows里搜索“udStream”运行。
[image: ]


	

[bookmark: _Toc45724941][bookmark: _Toc61619087]macOS系统
1. 找到之前下载的udStream客户端DMG安装包；
2. 打开DMG并拖动“udStream”图标至“Applications”图标；
3. 打开系统首选项，然后单击“安全和隐私”。
4. 在“常规”选项卡下，找到“允许从下载应用程序”并选择位置；
5. 运行”udStream”。
[bookmark: _Toc45724942][bookmark: _Toc61619088]Ubuntu Linux发行版系统
1. 此安装包需要在桌面环境运行
2. 使用您的软件包管理器安装SDL2（不低于2.0.5版本）
3. 下载您的udStream服务商认可的最新版本的客户端tar.gz压缩包；
4. 将tar.gz压缩包内的所有内容解压缩；
5. 双击 udStream启动界面。
[bookmark: _Toc61619089]选择服务器
启动udStream应用程序后，您将看登录或选择服务器的页面，选择“中国大陆”。
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[image: ]

[bookmark: _Toc61619090]如果默认情况下没有出现服务器选择，请单击登录屏幕上的“服务器选择”手动打开。您也可以选择由优立或其他发行商托管的公共服务器。
[bookmark: _Toc61619091]在文本框中输入服务器地址，点击左上角的“关闭”按钮可关闭窗口。
[bookmark: _Toc61619092]此窗口会在软件首次启动时弹出，但也可能会覆盖默认语言选项。
[bookmark: _Toc61619093]登录
[image: ]

输入登录信息，点击登录，然后您会看到如下图所示的空白界面：

[image: 图片包含 图形用户界面

描述已自动生成]

[bookmark: _Toc61619095]登录错误
1. 无法连接服务器
· 导致这种情况有几个原因。最常见的是输入服务器链接不正确。系统区分大小写和空格键，请确保服务器URL前后没有空格。

2. 用户名或密码错误，有以下几种情况：
· 用户名或密码拼写错误
· 用户名不存在
· 用户名被列入黑名单
· 确保用户名或密码前后没有空格键

3. 您的时间与服务器不一致
· 为维护系统安全，客户端和服务器必须约定时间在5分钟内。将服务器和客户端都设置为与通用NTP时间同步。如果服务器或客户端的时区设置不正确，则会发生此错误
 
4. 无法打开到服务器的安全通道
客户端能够连接到URL地址指向的服务器，但是在验证是否是目标服务器或协商加密连接时出错。

5. 无法与服务器协商，请确定服务器地址。
· 客户端正常是能够连接到服务器URL字段中提供的服务器，但服务器未如预期回应。这种情况通常发生在非udStream服务器情况下。

6. 无法与代理服务器协商，请确定服务器地址。
· 这种情况通常发生在代理信息只有部分正确时。需要更多的详细信息才能正确通过（通常需要更多代理身份验证信息）。

7. 发生未知错误，请稍后重试。
· 请联系优立技术支持support@eulee.cn

提示：出现错误时，同时按Alt和Ctrl键可在消息后显示其他错误代码。把错误信息邮件发送到support@eulee.cn，包括udStream版本号、错误消息和代码，我们的技术人员将第一时间为您解决。

[bookmark: _Toc45724944][bookmark: _Toc61619096]用户界面
[bookmark: _Toc61619097]场景视窗
[bookmark: _Toc61619098]移动视窗镜头
这些设置可在输入和控制中进行配置。（参见小节设置部分）
您也可以使用特定控件，控制镜头移动。
[bookmark: _Toc61619099]默认鼠标操作：
	操作
	描述

	水平旋转
	按住鼠标左键移动鼠标可以旋转（不是移动）摄像机，更改视角。

	平移
	在场景中某个点按住鼠标右键（不适用于天空盒）可以以这个点为轴心移动摄像机（平移但不是旋转摄像机）。

	环绕旋转
	移动鼠标时同时按住鼠标中间滚轮，可以围绕您选择的点旋转。此功能在您首次单击点时，通过转动相机使其与单击点保持相同的距离。

	缩放
	鼠标滚轮将从鼠标悬停位置为中心"拉近/拉远"摄像机（不适用于天空盒）。 



提示：如果您更喜欢用鼠标滚轮来改变摄像机移动速度，可以在设置窗口里的鼠标中心控制处进行设置。
[bookmark: _Toc61619100]默认键盘操作
您可以使用指定的键盘字幕，在“场景”窗口聚焦的情况下，控制相机的移动。

	操作
	描述

	W和S键
	以当前摄像机移动速度操作摄像机前后移动。

	A和D键
	以当前摄像机移动速度操作摄像机左右移动。

	R和F键
	以当前摄像机移动速度操作摄像机上下移动。

	空格键
	锁定高度，让用户可以在不改变摄像机高度的情况下操控摄像机（锁定Z轴）。



在场景信息&控制里可以设置移动速度。这些设置会在不同操作中保持不变。
[image: ]

提示：除了鼠标/键盘控制之外，还可以使用Xbox控制器或类似的游戏板/控制器设备移动相机。
[bookmark: _Toc61619101]默认游戏板控件
我们是使用Microsoft Xbox 360控制器进行测试的，这些控件在其他控制器上的测试结果可能有所不同。

· 左模拟杆 – 以当前速度前后左右移动
· 右模拟杆 - 旋转摄像机（环视）
· 左触发 – 以当前速度下移（低海拔）
· 右触发 – 以当前速度上移（高海拔）
· A按钮 – 切换锁定高度
· B按钮 – 减慢摄像机（x0.5）
· Y按钮 – 加快摄像机 （x2）
· X按钮 – 在左右视窗之间切换
[bookmark: _Toc61619102]默认快捷键
· F5键：切换为演示模式，隐藏用户界面，进入全屏。
· Ctrl+U：弹出一个加载文件的窗口。
· Delete：将所选对象从场景中移除。
[bookmark: _Toc61619103]版权和罗盘
版权信息展示在右下角的窗口，您可以在转换模型时，于元数据文本框内添加版权信息。
小挂件
“小挂件”用于在场景中移动对象。当激活时，小挂件将显示在项目的原点。默认情况下，小挂件处于禁用状态。要激活小挂件工具，请执行以下操作：
1在“场景资源管理器”窗口中选择项目（请参见“场景资源管理器”小节）。
2从udStream界面选择小挂件工具（请参见“场景资源管理器”小节）。
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平移小挂件（左）、旋转小挂件（中）、和比例小挂件（右）。

在本地坐标系模式下，选中对象后会显示本地的坐标。如果模型不存在本地坐标，则会显示世界坐标[image: ]。

· 红色代表X坐标轴，通常对应东向。
· 绿色代表Y坐标轴，通常对应北向。
· 蓝色代表Z坐标轴，通常对应高度。

从不同角度看小挂件会让其中一个或多个坐标轴显示为阴影线/虚线。这表示这个坐标轴被指向反方向。

平移小挂件用来移动场景对象，它分为三个不同的可拖动区域：
1. 拖动带颜色的坐标轴线可以使对象沿着该坐标轴平移。
2. 拖动两个坐标轴线之间的色块可以使对象在这两个坐标轴构建的平面上平移（例如拖动X和Y坐标轴之间的色块可以使对象在X和Y坐标轴上平移）。色块的颜色指示了平移时不会被影响的坐标轴。
3. 拖动小挂件中间的白色圆圈可以使对象沿着垂直于摄像机的方向平移。

旋转小挂件用来变换对象的朝向。对象会以中心点为轴心旋转。旋转小挂件分为两个不同的可拖动区域：
1. 拖动带颜色的环线可以使对象围绕该颜色的坐标轴旋转（例如Z坐标轴是蓝色的，所以拖动蓝色的环线可以使对象围绕Z坐标轴旋转）。
2. 拖动白色环线可以使对象围绕着平行于摄像机方向的坐标轴旋转。

比例小挂件用来改变对象的大小。比例调整的锚定点为对象的中心。比例小挂件分为两个不通的可拖动区域：
1. 拖动对象的带颜色的坐标轴线可以使物件仅沿着该颜色的坐标轴调整大小。
2. 拖动对象原点的白色圆圈可以使物件沿着所有方向等比例调整大小。

在一些情况下，并非所有的小挂件都是可用的。在这些情况下，不可用的小挂件会变成灰色。一个常见的例子是尝试调整UDS文件的比例（UDS并不完全支持非等比例调整大小）。
[bookmark: _Toc61619104]场景资源管理器
“场景资源管理器”窗口列出了当前场景资源。
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[bookmark: _Toc61619105]场景操作栏
[bookmark: _Toc61619106][image: ]
场景资源管理器顶部的按钮可以快速添加或移除项目。

	按键
	描述

	[image: ]
	新增模型 弹出对话框，可新增UDS, OBJ, SLPK等模型到场景中。允许路径包括本地磁盘、网盘、UNC,HTTP,HTTPS,FTP以及FTPS.

	[image: ]
	添加文件夹  按下这个按钮将在场景资源管理器中新建一个文件夹。这个功能可以帮助用户整理场景。
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	保存当前相机 将当前视窗位置和旋转保存为一个视点。

	[image: ]
	使用可视化设置保存当前相机 将当前视窗位置和可视化设置保存为一个视点。
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	添加通过点 添加一个飞行点到场景中。
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	添加GTFS 添加一个GTFS到场景中。

	[image: ]
	添加地点集 添加地点图层到场景中。
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	删除 删除场景资源管理器中所选中的对象。


[bookmark: _Toc61619107]场景选项
快速菜单下面的区域显示场景中的项目。
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[bookmark: _Toc61619108]选择对象
· 鼠标左键点击一个场景资源管理器中的对象可以选中它。被选中的对象会高亮显示。
· 您可以在按住Ctrl键的情况下鼠标左键点击场景资源管理器中的对象进行多选。如果点击已被选中的对象则会取消选中。
· 没按住Ctrl键的情况下，鼠标左键点击对象会取消选中所有已选对象，只选中您最后点击的对象。

[bookmark: _Toc61619109]筛选对象
可以在选项列表上方按名称或类型筛。按住shift键单击选项时，则不能进行筛选。（请参见上文）。

整理场景
通过按住鼠标左键拖动，可以对场景资源管理器中的项目或项目组重新排序。蓝色线标识您释放鼠标后的项目所在。
[bookmark: _Toc61619110]载入UDS模型
有两种方法可以将模型添加进场景内。
1. 拖拽：通过将文件浏览器中的文件拖拽至场景中的方式，将模型添加进场景内。
2. 在“新增模型”弹窗中输入URL或者路径，窗格上方的路径栏允许从URL和网络路径上取回UDS文件。
[bookmark: _Toc61619111]场景对象属性
点击展开“场景资源管理器”中的项目（参见“场景对象”）可以看到更多信息（详见下文）。此信息中的设置可用于修改场景项，显示的信息取决于场景项目类型。
[bookmark: _Toc61619112]UDS点云
展开的UDS文件属性显示UDS载入的路径以及内部元数据的树视图。
[image: ]

信息包含了文件的属性、大小以及它们是如何混合进行细节层次计算的高级信息。

[bookmark: _Toc61619113]模型比对
您可以比对当前场景中加载的两个不同时间扫描的模型。在场景资源管理器中选择的模型将计算从每个点到模型网格的距离。请注意，过程中将生成第三个模型，表示两个输入模型之间的比较。

1. 在“场景资源管理器”中的模型上单击鼠标右键
2. 选择“模型比较”
3. 输入所需信息：
a、 需要比对的模型。当对两个不同日期的模型进行比较时，这里要输入的是时间较早的那个。
b、 球半径（以米为单位），用于网格点云。指同一表面的两点之间的最大距离。
c、 网格大小（以米为单位），用于将模型拆分为更小的部分进行处理。指旧模型中的一个点与新模型相应点之间的最大距离，在使用置换时，位于所有栅格外部的点将用“不匹配”的颜色显示。
4. 单击“模型比较”，创建一个转换作业并打开转换窗口。有关详细信息，请参见转换部分。

[bookmark: _Toc61619114]操作流程
	[bookmark: _Toc61619115][image: ]
	[bookmark: _Toc61619116]菜单  个人设置、更改密码、导出项目、项目示例或登出程序。

	[bookmark: _Toc61619117][image: ]
	[bookmark: _Toc61619118]新项目 创建新项目或选择示例项目。

	[bookmark: _Toc61619119][image: ]
	[bookmark: _Toc61619120]打开项目 打开新项目或选择示例项目。

	[bookmark: _Toc61619121][image: ]
	[bookmark: _Toc61619122]保存项目 将项目保存至指定位置。

	[bookmark: _Toc61619123][image: ]
	[bookmark: _Toc61619124]分享项目 如果您的当前项目保存在云端网盘，您可以将其分享给其他人。

	[bookmark: _Toc61619125][image: ]
	[bookmark: _Toc61619126]转换 把数据集转化成UDS格式。

	[bookmark: _Toc61619127][image: ]
	[bookmark: _Toc61619128]显示/隐藏场景资源管理器 

	[bookmark: _Toc61619129][image: ]
	[bookmark: _Toc61619130]切换视窗  打开第二个视窗，该视窗可以独立控制或显示与主视窗同步的俯视图。

	[bookmark: _Toc61619131][image: ]
	[bookmark: _Toc61619132]设置 打开“设置”窗口。

	[bookmark: _Toc61619133][image: ]
	[bookmark: _Toc61619134]显示用户指南 打开在线用户指南

	[bookmark: _Toc61619135][image: ]
	[bookmark: _Toc61619136]帮助 显示常见问题解答及帮助信息

	[bookmark: _Toc61619137][image: ]
	[bookmark: _Toc61619138]重置相机到起始位置 



[bookmark: _Toc61619139]工具
[bookmark: _Toc61619140]udStream内置一系列工具：
[bookmark: _Toc61619141][image: ]
[bookmark: _Toc61619142]上图所示为高度测量工具
	[bookmark: _Toc61619143][image: ]
	选择工具 在没有选择其他工具时，这是默认工具，可在场景中进行选择。

	[bookmark: _Toc61619144][image: ]
	[bookmark: _Toc61619145]查看像素点 这个工具可以查看UDS文件的立体像素。

	[bookmark: _Toc61619146][image: ]
	单个点工具  您可以添加多个注释点到当前场景，并更改名称、颜色。操作：点击工具栏左边的POI图标再点击场景。
单击“场景资源管理器”中的POI可更改所显示文本的大小和颜色。右键单击场景中的POI名称，资源管理器将打开一个菜单，您可以在其中编辑POI名称、将摄影机移动到场景中的POI或将其移除。在超链接功能框中添加超链接，然后单击“打开超链接”。

	[bookmark: _Toc61619147][image: ]
	[bookmark: _Toc61619148]直线测量工具 线测量工具在场景中连接一系列点，可用于边界及距离测量。

	[bookmark: _Toc61619149][image: ]
	[bookmark: _Toc61619150]面积测量工具 面积测量用于测量由3个或更多点勾画的水平面积。该函数几乎与直线测量相同，唯一的区别是生成的多边形在默认情况下是闭合的。

	[bookmark: _Toc61619151][image: ]
	[bookmark: _Toc61619152]高度差测量工具 当您希望测量两个点之间的高度和水平距离时，高度测量工具非常有用。单击左侧工具栏中的“高度测量”工具，单击场景中的一个点，然后单击第二个点以定位高度测量。

	[bookmark: _Toc61619153][image: ]
	[bookmark: _Toc61619154]添加长方体过滤器

	[bookmark: _Toc61619155][image: ]
	[bookmark: _Toc61619156]添加球体过滤器

	[bookmark: _Toc61619157][image: ]
	[bookmark: _Toc61619158]添加柱状过滤器

	[bookmark: _Toc61619159][image: ]
	[bookmark: _Toc61619160]添加横截面



[bookmark: _Toc61619161]添加视域
[bookmark: _Toc45784953][bookmark: _Toc61619162][bookmark: _Toc45786122][bookmark: _Toc45724962]视域是从某个位置可见的所有点的集合。它包括与该位置直接相望的所有点，不包括被地形和其他特征阻挡的点。

[bookmark: _Toc45784954][bookmark: _Toc45786123][bookmark: _Toc45724963][bookmark: _Toc61619163]若要在场景中添加通规域，请右键单击场景中的一个点，选择“添加新项目”，然后选择“添加视域”。如下图所示，可见点为绿色，隐藏点为红色。可以更改可见点和隐藏点的颜色，也可以在“场景资源管理器”中设置投影距离。
[bookmark: _Toc45786124][bookmark: _Toc45724964][bookmark: _Toc61619164][image: ]

[bookmark: _Toc61619165][image: ]指北
点击将摄像机指向北面。

[image: ]锁定海拔
快捷键：空格
使用鼠标平移或键盘扫视时，将保持相机的高度恒定（Z轴锁定）。

[image: ]地图设置
打开地图选项的快捷方式。

[image: ] 可视化设置
打开可视化设置的快捷方式。

[image: ] 全屏
快捷键： F5  点击为全屏模式。 
[bookmark: _Toc45724946][bookmark: _Toc45784937][bookmark: _Toc61619166]图像POI
[bookmark: _Toc45786106][bookmark: _Toc45784938][bookmark: _Toc61619167][bookmark: _Toc45724947]添加图像到指定位置，只需要简单拖曳jpg, png或tiff文件到场景中。

	[bookmark: _Toc45784942][bookmark: _Toc45724951][bookmark: _Toc45786110][bookmark: _Toc61619168]图像类型
	[bookmark: _Toc61619169][bookmark: _Toc45784943][bookmark: _Toc45786111][bookmark: _Toc45724952]使用“图像类型”选择图像的展示方式：
· [bookmark: _Toc45784944][bookmark: _Toc45786112][bookmark: _Toc61619170][bookmark: _Toc45724953]标准显示，类似广告牌形式，始终面向摄像头
· [bookmark: _Toc45784945][bookmark: _Toc45724954][bookmark: _Toc61619171][bookmark: _Toc45786113]定向图像允许您更改图像的方向
· [bookmark: _Toc45724955][bookmark: _Toc45784946][bookmark: _Toc61619172][bookmark: _Toc45786114]全景将图像投影到全景圆柱体上
· [bookmark: _Toc45724956][bookmark: _Toc45784947][bookmark: _Toc45786115][bookmark: _Toc61619173]光球将图像投影到球体上

	[bookmark: _Toc45786116][bookmark: _Toc61619174][bookmark: _Toc45724957]缩略图大小
	[bookmark: _Toc45786117][bookmark: _Toc45724958][bookmark: _Toc61619175]图像在场景中的大小

	[bookmark: _Toc45786118][bookmark: _Toc45724959][bookmark: _Toc61619176]重新加载时间（秒）
	[bookmark: _Toc45724960][bookmark: _Toc45784951][bookmark: _Toc45786119][bookmark: _Toc61619177]控制图像在场景中的更新频率。如果图像会随时间变化而变化，那就需要用到这个功能进行更新。


[bookmark: _Toc45724975][bookmark: _Toc61619178]设置
[image: ]通过设置窗口，用户可以自定义udStream的外观和操作。

要恢复设置的默认值，只需单击左侧区域，然后选择顶部的“恢复默认值”。这些设置已经按类别分组在弹窗的左侧。
[bookmark: _Toc61619179]外观
[bookmark: _Toc61619180][image: ]

外观设置可以自定义您的udStream界面。

	语言
	选择您需要的语言，请注意大部分语言是由机器翻译而来。

	界面复杂度
	删除一些元素以使界面更简洁。

	测量单位
	选择您的测量系统，目前仅支持米和美国测量系统。

	显示摄像机信息
	显示摄像机信息，如经纬度、航向/俯仰和摄像机速度。

	显示项目信息
	选中此项可在摄像机信息面板中显示项目信息。

	显示优立图标
	选中此项将在界面左下角显示优立图标。

	显示GIS高级设置
	选择是否将GIS高级设置显示在右上角。此选项可强制摄像机进入特定的SRID。

	显示特征信息
	用户可以选择是否显示特征信息，如帧率。
系统将在许可证和用户名信息旁边的顶部菜单栏上以每秒帧数（FPS）和毫秒（ms）为单位显示帧速率。实时数据的特征信息包括缓存项目数，项目数，下一次更新。

	最大标签距离
	控制标签（POI，测量，地点，GTFS等)的最大可显示距离。如果此值太低，您将无法在缩小视图的时候看到它们。这对于提高性能和分离场景都很有用。

	图像缩放距离
	当摄像机到这个指定距离时，图像将收缩并消失。

	后台限制帧率
	用户可以限制客户端在非活动状态时的每秒帧数，减少与其他程序的互相干扰。这个功能不会影响转换工作的速度。

	显示本地对话框
	保存或加载文件时显示操作系统的本地对话框窗口。

	布局
	选择您希望在屏幕的哪一侧显示“场景资源管理器”。



提示：所有用滑块调整的选项，均可以在按住ctrl键的情况下鼠标左键点击滑块后手动输入数值。设置选项里，用户可以设置在滑块的最大和最小值之外的数值。
[bookmark: _Toc61619181]输入和控制
展开此面板可以更改与udStream交互方式的设置。

[image: ]

	屏幕控制

	· 可以切换屏幕上的鼠标控件，该控件将显示在场景窗口的左下角。
· 单击并拖动U/D框中的蓝色条可上下移动场景。
· 在“移动摄影机”框内单击并将鼠标拖出。您将看到一行从框中出现。相机的位置和旋转由绘制的距离和拖动该线的方向控制。
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	触屏用户界面
	您可以启用udStream识别触摸屏设备。

	鼠标X轴翻转/
鼠标Y轴翻转
	点击可翻转X轴和Y轴

	控制器X轴翻转/控制器Y轴翻转
	点击可翻转控制器

	鼠标自动拾取
	将鼠标捕捉到数据集中的点

	鼠标透视绑定
	您可以自定义鼠标控制的相机移动。在“默认鼠标控件”部分中找到不同鼠标轴绑定的说明。

	将相机保持在地面
	选中此选项将确保摄影机永远不会置于贴图曲面底层（启用了贴图曲面的情况下）。



[bookmark: _Toc61619182]快捷键设置
您可以设置自己的按键绑定。只需要单击要绑定的操作，然后按要绑定的键即可。

[image: ]

[bookmark: _Toc61619183]地图和海拔
当您需要地理空间视图却不熟悉该区域或正在查找特定参考点时，地图功能非常有用。在“设置”选项卡中选择“地图和海拔”。

[image: ]

	地图
	切换地图系统。启用映射系统将提高网络使用率。

	数字高程模型
	将高度数据添加到地图系统。启用地图的高度数据将增加网络使用量。

	将相机保持在地面上
	允许用户从一组预先配置的地图服务器中进行选择。高级：选中“自定义”选项将显示更多选项，允许您配置自己的服务器URL。

	地图图层
· 基础地图

· 地图高度
· 透明度
· 最大深度
	允许在场景地形上叠加最多3种类型的地图。
从预先配置的一组地图服务器中选择。高级：选中“自定义”选项将显示更多选项，允许您配置自己URL。
调整地图高度，地图平铺将根据您的选择移动到更高或更低的位置。
设置地图分幅的透明度。
地图深度越大，分幅越详细。



提示：按住Ctrl键并单击任何具有滑块的参数，可以手动设置更精确的值。
[bookmark: _Toc61619184]可视化
可视化面板可以让您以不同的方式可视化数据。
[bookmark: _Toc45786141][bookmark: _Toc61619185]展示方式
显示模式下拉列表可以查看与数据集关联的不同类型的数据或属性。包括颜色、强度、分类和位移、GPS时间、扫描角度、点源ID返回数和返回次数。注：并非所有数据集都包含所有这些属性。

	颜色
	彩色是默认的显示项。

	强度
	强度是指产生一个点的激光脉冲的强度。使用“最小强度”和“最大强度”设置以查看强度范围。

	分类
	在此模式下，会出现一个复选框，使您能够自定义与指定分类相对应的对象的颜色。
[image: ]



	位移距离
	设置要查看两个模型之间的位移的范围。您还可以设置与最大和最小位移相对应的颜色，以及为超出此范围的置换设置颜色。

	GPS时间
	此设置允许您可视化扫描数据的时间。时间通常存储为单个数字，表示从特定时间点开始的秒数。对于大多数激光扫描，通常是“GPS时间”或“调整后的GPS时间”。GPS时间是从1980年1月6日午夜开始计算的秒数，GPS调整后时间为GPS时间减去10亿。

您需要向udStream解释这个数字，方法是从下拉列表中选择GPS或调整后GPS。您也可以设定您想要的时间范围。

	扫描角度
	对于由激光扫描仪创建的数据集，扫描角度是激光离开扫描仪的角度，从-180°到180°，其中0°在扫描仪正前方。可以通过调整最小角度和最大角度来优化范围。

	点源ID
	有时候，数据集中的每个点可能都有一个相关的编号或ID来标识数据的来源。这可能是任何数量的物体，但通常都链接到数据集的位置。按照以下步骤建立一个您想要的可视化ID列表：
1. 将“下一个ID”设置为要注册的ID
2. 设置与此ID关联的颜色
3. 按“添加”将ID添加到当前注册的ID列表中。

任何未注册的ID都将使用“默认颜色”。您可以按列表项旁边的删除ID。点击“全部删除”

全部删除以清除列表。

	返回值
	扫描时，激光脉冲最多可返回6次。有时，知道哪个返回号与数据集中的每个点相关联是很有用的。您可以在不同的模式下返回不同的颜色。

	返回值总数
	扫描特征时激光脉冲返回的次数，最多有6次。可在此显示模式下设置每种颜色。

	自定义属性
	可使用预设方案的线性映射来可视化模型的标量属性。应用于数据集中的任何属性。
选择此模式将展开以下子菜单：

[image: ]
[image: ]

使用该功能之前，请将“属性名称”和“滑块范围”的值设置为与正在可视化的属性相应的值。

色值只能设定在最小和最大定义范围内。“要确定某个模型中标量值用于设置最小值和最大值的值范围，先在“场景资源管理器”中打开模型，单击模型名称旁边的箭头，滚动并在模型属性中找到最大和最小值：

[image: ]



[bookmark: _Toc45786142][bookmark: _Toc61619186]其他可视化选项
	像素点形状
	在场景窗口中将体素的形状设置为点、矩形或立方体。我们建议使用矩形来提高精度和性能。

	摄像机镜头（可视角度）
	视野，控制屏幕上显示的场景的水平范围。

	饱和度
	调整场景中的色彩饱和度

	天空盒类型
	改变天空和周围大气的视觉效果。包括：
· 无：天空将呈现黑色
· 彩色：设置您想要的天空颜色
· 简洁：简单的蓝田白云纹理
· 真实色彩：根据天空在一天内的时间变化，您可以调整一天或一年中的时间和太阳的亮度。

	曝光度
	移动蓝色横条来调整曝光度。

	使用系统时间
	按照您的当地时间调整太阳的位置。

	将太阳位置锁定到当前位置
	将太阳位置锁定到当前位置。

	时间/一年中的时间
	按具体时间提起调整光照位置。

	高亮选中物体
	选定的对象将在场景中使用指定的高亮颜色和高光厚度显示。

	高亮边缘
	使用指定的宽度和颜色高亮显示场景中每个体素的边缘。阈值决定了如何解析重叠体素的边缘。

	按高度着色
	根据高度，沿指定的双色渐变向场景中的所有对象显示颜色。

	按深度着色
	根据与摄影机的距离，将颜色沿一个颜色渐变显示给场景中的所有对象。

	显示轮廓
	在所有对象上显示由轮廓颜色描绘的高程等高线。等高线带高是每个等高线之间的垂直空间中等高线距离的宽度。



最后五个显示选项也用于自定义颜色。

[image: ]

提示：如果您忘记了更改了某个设置，可以转到“系统”菜单并选择“恢复默认值”来重置所有设置，也可以通过“设置”窗口中右键单击其标题并选择“还原默认值”来重置。

提示：“设置”窗口中的所有参数会保留在每一次操作之间：如果您登出后又重新登录，系统将从上一次操作恢复您的设置。
[bookmark: _Toc61619187]工具 （默认）
在这里您可以设置默认工具。
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	直线宽度
	设置新添加测量线的线宽。

	线朝向
	设置新添加测量线的方向。

	直线风格
	选择是否要将新测量作为屏幕线、围栏或水平路径放置。

	直线颜色
	设置新添加测量线的颜色。

	文本颜色
	设置新添加测量线的文字。

	背景颜色
	设置新添加测量线的背景颜色。



[bookmark: _Toc61619188]转化默认值
转换是将点云或三维模型转换为优立的文件格式UDS的过程。在本节中，您可以在转换文件时设置一些默认设置。

[image: ]

	临时文件夹
	转换过程需要将临时文件写入磁盘。您可以在这里设置位置。

	作者/说明/版权和许可证
	这些是可选字段，转换时可作为元数据添加到数据集中。



[bookmark: _Toc61619189]截图
按PrtScn键将获取当前场景视口的屏幕截图，并将其放入您选择的文件夹中。

[image: ]

	分辨率
	设置屏幕截图的像素

	更改保存目录
	设置您想将截图保存的路径

	立即查看
	在新窗口中显示每一次屏幕截图



[bookmark: _Toc61619190]连接
在这里可以设置各种连接。

[image: ]

	代理服务器地址
	您的互联网代理地址（由系统管理员提供）。它还包括端口和协议。例如：192.168.0.1，169.123.123.1:80或https://10.4.0.1：8081。如果留空不填，系统会自动检测。

	用户代理
	包含在HTTP请求头的字段。大部分用户不需要特别设置。

	忽略证书验证
	将禁用对等和主机证书颁发机构的验证。只有在系统管理员指示时，且只在登录过程中发生错误时才应使用此设置，因为它会削弱计算机与udStream服务器之间的安全性。注意：考虑到安全风险，系统不会自动记住忽略证书验证的设置，每次打开udStream时都需要启用此设置。

	需要身份验证
	如果您需要进行代理身份验证，请在此设置用户名和密码。



[bookmark: _Toc61619191]翻译
这个选项用于改进各种语言翻译。只有在启用“显示诊断信息”时才会出现。
此互助系统的设置，是为了让用户共同改进软件的翻译。
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共有三列：
· 最左列显示字符串按键。
· 中间一栏是官方语言包（“澳大利亚英语”或en-AU）的当前译文。
· 最右列是顶部指定的语言包中的当前翻译。单击此列将打开该字符串的编辑器，按Enter键或单击away键将提交翻译。

点击“…”可访问所有语言包的快速访问，也可通过在顶部的文本字段中输入代码来创建新的语言包。
-“隐藏未更改的字符串”将隐藏在最新版本中未更改的字符串。
-“显示更改状态”将根据最新版本中该密钥的状态，在密钥末尾显示一些信息。
-“New”：这个字符串在这个版本中是新的，需要翻译。
-“Changed”：该字符串在本版本的官方语言包中已更改，可能不是正确的翻译。
-“Same”：字符串在此版本中未被修改。

在最底部（3个翻译栏下面）有一个地方显示了官方语言包中不存在的键——这些键可以安全地删除。单击“永久删除”将从上表中删除它们（在更新磁盘版本之前，您仍必须单击“保存”）。

修改完成后，单击“保存”将新翻译保存到文件中。这些语言包存储在应用程序的assets/lang目录中。欢迎您将语言包发送到support@euclideon.com，以发布在下一个版本中！

注意！语言包不会自动重新加载，您必须返回“外观”并再次单击下拉列表中的语言才能应用更改。

[bookmark: _Toc45724981][bookmark: _Toc61619192]磁盘设置
我们在“可视化”中提到，您的界面设置会在下一次登录默认，这是因为udStream将这些信息存储在设置.json文件，不同的操作系统配置文件储存位置也不相同：
· Windows系统：%AppData%/Euclideon/client/settings.json
· macOS系统：~/Library/Application Support/euclideon/client/settings.json
· Linux系统：~/.local/share/euclideon/client/settings.json

[bookmark: _Toc61619193]过滤器
[bookmark: _Toc61619194][image: ]
[bookmark: _Toc61619195][bookmark: _Toc45724966][bookmark: _Toc45786126][bookmark: _Toc45784957]各种过滤器可用于场景中或导出时过滤出UDS文件的体素。通过在场景资源管理器中设置适当的值，可以更改过滤器的位置、旋转和大小。您也可以使用[小控件]（/小控件.md)调整变换。

[bookmark: _Toc61619196]提示：
· [bookmark: _Toc61619197]该过滤器仅适用于场景资源管理器的同一文件夹（或子文件夹）中的UDS文件。
· [bookmark: _Toc61619198]在上面的截图中，“布里斯班城市数据集-75mm”使用了“长方体过滤器”进行过滤，但“黄金海岸数据集-20mm”则不是，因为黄金海岸数据集位于长方体过滤器上方。

· [bookmark: _Toc61619199]“过滤器布尔运算选项”支持更复杂的过滤
· [bookmark: _Toc61619200]重置（忽略前置过滤器）
· [bookmark: _Toc61619201]并集（匹配本过滤器或者前置过滤器）。
· [bookmark: _Toc61619202]交集（同时匹配本过滤器和前置过滤器）。

[bookmark: _Toc61619203][image: ]长方体过滤器
[bookmark: _Toc61619204][image: ]球体过滤器
[bookmark: _Toc61619205][image: ]柱状过滤器
[bookmark: _Toc61619206][image: ]横截面过滤器
[bookmark: _Toc61619207]反选过滤器则将移除过滤器外的所有东西。

[bookmark: _Toc61619208]使用过滤器导出

[bookmark: _Toc61619209]要导出过滤后的数据，请在场景资源管理器中右键单击要导出的模型。选择“导出点云”，然后选择要导出的过滤器（如果有多个过滤器）。

[bookmark: _Toc61619210]如果“导出点云”选项未出现，请确保您正在使用模型的投影，方法是在场景资源管理器中双击模型，或在场景资源管理器中右键单击模型并选择“使用投影”。
[bookmark: _Toc61619211]路径、飞行及导出视频
[bookmark: _Toc61619212]这个功能可以截取、编辑及导出摄像机的飞行视频：
[bookmark: _Toc61619213]从场景顶端菜单栏选择“添加通过点”，跳出以下弹窗：
[bookmark: _Toc61619214][image: ]

· [bookmark: _Toc61619215]点击“记录”开始录制，您可以在场景中自由移动。
· [bookmark: _Toc61619216]完成时，点击“停止”。
· [bookmark: _Toc61619217]设置需要导出的视频格式和位置：
· [bookmark: _Toc61619218]分辨率：720P， 1080P 或者4K
· [bookmark: _Toc61619219]帧率： 每秒帧数
· [bookmark: _Toc61619220]导出格式：导出为一组图像或MP4视频文件
· [bookmark: _Toc61619221]导出路径：导出文件存储位置

[bookmark: _Toc61619222]在“场景资源管理器”中打开飞行或“摄影机路径”，可以编辑、删除和添加帧到飞行中。
[bookmark: _Toc61619223][image: ]


[bookmark: _Toc61619224]每帧由以下元素组成：
· [bookmark: _Toc61619225]T：每帧的时间戳
· [bookmark: _Toc61619226]PX，PY，PZ：相机在该帧的坐标
· [bookmark: _Toc61619227]RH，RP：相机在该帧的航向和俯仰
· [bookmark: _Toc61619228]C：将当前相机位置复制到此帧的位置
· [bookmark: _Toc61619229]+V：在此帧之后添加新帧
· [bookmark: _Toc61619230]X：删除帧

[bookmark: _Toc61619231]另外，选择“平滑”可以把所有帧平滑处理。

[bookmark: _Toc61619232]地点集
[bookmark: _Toc61619233]地点集可以使用标签、模型显示的一系列点集合。

[bookmark: _Toc61619234][image: ]

[bookmark: _Toc61619235]当出现以下其中一种情况时，便可使用这个工具：

· [bookmark: _Toc61619236]以有效的方式显示多个相同模型（树木、停车计时收费器、停车标志等）或；
· [bookmark: _Toc61619237]需要在单个层中启用和禁用大量相关注释。

[bookmark: _Toc61619238][image: ] 在场景资源管理器中点击这个图标可以添加新的地点集。
[bookmark: _Toc61619239]添加后将出现以下画面：
[bookmark: _Toc61619240][image: ]

[bookmark: _Toc61619241]添加更多地点集
[bookmark: _Toc61619242]添加更多地点集的步骤如下：
1. [bookmark: _Toc61619243]在场景资源管理器中，展开要向其中添加点的放置层
2. [bookmark: _Toc61619244]在场景的右上角，将显示如下弹窗：
[bookmark: _Toc61619245][image: ]

3. [bookmark: _Toc61619246]点击“添加更多未知…”将启用放置模式：
[bookmark: _Toc61619247][image: ]

4. [bookmark: _Toc61619248]“名称”用于填写创建的地点的名称。
5. [bookmark: _Toc61619249]“随机标题”可用于将标题设置为随机值。这在放置诸如树或其他植被之类的物体时避免重复模式特别有用。
6. [bookmark: _Toc61619250]在场景中单击即可在该位置创建一个新位置。
7. [bookmark: _Toc61619251]要停止添加地点集模式，请按“Escape”（默认），开始使用新工具（如测量），或在右上角的弹窗中点击“取消”。

[bookmark: _Toc61619252]更新个别地点集
有两种主要方法更新或修改地点集。
[image: ]

场景：
1. 单击需要修改地方的标签或型号（如适用）。
2. 模型和标签（如适用）将在场景中高亮显示
3. 场景右上角的嵌入式UI将显示可以进行微调的选定节点。

场景资源管理器
1. 在“放置”层的展开选项中，拖动“选定位置”滑块，直到找到所需的项目。
2. 可以在滑块的正下方修改位置，“移动到”按钮可用于将相机移动到选定的位置。

注意，选择单个模型后，可以试用小控件来微调操作。

[bookmark: _Toc61619253]地点设置
主要有三组设置：“图钉设置”、“型号设定”和“标签设定”。这些可以在场景资源管理器中展开。

图钉设置
图钉设置用于将相距比较远的地点集合在一起。
· 如果设置了“图钉图片 URL”，则当位置超出设置中的“最大标签距离”时会显示。
· “图钉距离”可设置阈值，在该阈值处，将不再使用图钉图像表示位置，并且不再在场景中可见。

型号模型设定
型号设置可控制每个位置的多边形模型。
· “模型URL”用于设置多边形模型的URL，确保配置了CORS，用户可以访问模型，推荐OBJ格式。
· “模型位置”用于移动模型的枢轴，这在模型偏离中心时需要用到。
· “模型旋转”用于固定未旋转的模型，使X面向东，Y面向北，Z面向上。
· “模型比例”可在导入模型时用X,Y,Z控件修复模型比例。
· “着色”用于所有实例模型的着色。
注意，与颜色选择器一样，右键“着色”可进入HSV模式。

标签设置
标签设置控制：
· “显示标签”用于启用和禁用标签设置功能。
· “显示线”启用和禁用放置位置和标签之间的线。
· “标签高度”设置标签显示位置上方的距离。
· “背景色”更改标签的背景色。“Alpha”通道可用于透明标签。
· “文字颜色”更改标签上文字的颜色。
· “线色”更改位置和标签之间线条的颜色。

[bookmark: _Toc61619254]模型托管
您可以将三维模型储存至：
1. 本地计算机硬盘
2. 网络磁盘
3. 云盘

本文档将不详述如何在云服务器托管模型，如需了解更多相关信息，请参阅《优立服务器和udSDK指南》。

[bookmark: _Toc61619255]导入数据
[bookmark: _Toc61619256]转换
udStream支持将模型转换成优立的无限细节格式（UDS）。优立的UDS格式使您能够流式传输和加载大量的点云数据集。udStream当前支持以下文件类型：
UDS, UDG, LAS, LAZ, SSF, FBX (Windows & Linux), PTS, PTX, TXT, CSV, XYZ, E57, OBJ, DXF, DAE, SLPK以及ASC (Esri)

[image: ] 点击场景资源管理器中的转换按键开始转换模型：
[image: ]

如果在输入名称路径和文件名之前拖放文件到转换窗口，则udStream会提示不支持该文件类型。

	步骤
	操作
	说明

	1，2
	新建一个任务并添加文件
	首先创建一个新任务，或者简单地打开一个新文件。拖放文件将自动启动新任务。您可以将多个文件添加到一个任务中，“转换”后会变成单一文件。

	3
	输入导出UDS文件名-路径-名称

	理想情况下，此参数应该是文件的最终目标位置，这样您就不需要在转换之后复制文件。系统将为您添加文件扩展名，请确保目标目录中有足够的空间。

	4
	输入临时文件夹

	默认与导出文件同一位置。
在导出文件夹名称输入C:\udStream\convert，临时文件夹默认为 C:\udStream\convert_temp
在转换中有许多小文件会临时写入这个文件夹，所以确保该文件夹所在的磁盘有足够的空间。一个判断法则是：由于临时目录中的文件未经压缩，所以临时目录将会使用和未压缩的原始输入差不多一样大的空间。转换完成后，临时文件夹将会被删除。

	5
	遇到错误时继续执行
	如果在转换中检测到损坏或不完整的数据，这个设置将会决定是否跳过损坏的点继续转换。注意：如果勾选此设置，系统将不会报告发现损坏或不完整的数据。

	6
	点精度：0.00000-覆盖
	这个设置决定转换后点云的点的大小（默认为0.01）。此设置确定转换后点云中点的大小（以米为单位）。这个设置会尝试基于原始数据寻找一个合适的分辨率，也可以先勾选"覆盖"勾选框后手动设置大小。

	7
	保留基本属性（纹理、多边形、线等）
	此选项将转换设置为保留光栅化的基本属性（如线/三角形），以便在运行时以更精细的分辨率渲染。

	8
	覆盖地理位置（可选）
	· 通常情况下源数据会包含地理定位的信息，在元数据中搜索"EPSG码"或"SRID码"。
· 空间引用标识符（SRID）是导出模型的地理信息系统的地理位置标签ID。如果预解析可以检测到SRID，它会自动设置好。
· 空间引用标识符（SRID）在确认区域准确且当前不需要做转换的情况下，也可以先勾选"覆盖"勾选框后手动设置。
· 全局偏移可以用于在转换好的模型的XYZ坐标轴上根据元数据的指定加入补偿值，如果有指定，则与全局坐标原点(0, 0, 0)相加。

	9
	局部快速转换
	· 启用这个选项则在转换数据时每1000个点时只处理1个点，可以大大地加快转换处理速度。
· 这个可以在真正开始转换一个耗时的大型数据转换前测试和校准转换设置。
· 当导入场景查看时，被快速部分转换的模型显得不协调，并且只有千分之一的分辨率。

	10
	元数据

	这个部分允许用户以拖拽的方式导入水印，加入作者、注释、版权、许可证拥有者的元数据相关信息。

	11
	添加水印
	水印将存储在文件的元数据中，并在查看数据集时显示。

	12,13
	设置X轴和Y轴
	X和Y值可以代表很多含义。例如，笛卡尔坐标和经度的变化可以简单的表示经度。使用13设置所有文件的源x、y值，或使用14设置单个文件的源x、y值。

	14
	查看导入文件面板
	显示每个文件中的估计点数。在转换过程中，还将显示每个文件的进度。在这里您也可以删除任何不需要的文件。

	15
	点击“转换 ”
	udStream会读取所有文件并开始处理点云数据。

"转换工作"部分中的转换工作旁边的"X"按钮允许您取消正在进行中的转换（它会在下一个"安全的"点停止进度并清除临时文件）。取消后，'开始转换'按钮和配置选项会重新出现，您可以重新开始转换。当一个转换工作完成时，"X"按钮也能让您把它从列表中移除。

转换成功完成后，单击窗口顶部的“添加到场景”按钮。udStream界面将自动切换到场景窗口以显示您的三维模型。



提示：我们不建议同时进行多个转换工作。转换会强烈消耗内存及处理器能力，所以每次只进行一个转换工作是最快的。udStream允许对待转换的任务进行排队，当上一个转换任务结束后自动开始下一个转换任务。

如何加快转换速度：
1. “临时文件夹”最好是快速驱动器上的一个本地文件夹，理想情况最好不要跟输出UDS为同一个文件夹。
2. 从本地复制输入，不建议从网络加载。

[bookmark: _Toc61619257]用命令行（CMD）进行模型转换
udStream支持用命令行进行模型转换，替代转换标签页的作用。
基本口令：`udStreamConvertCMD.exe server username password [options] -i inputFile [-i anotherInputFile] -o outputFile.uds`

举例，下面是把文件POINT_CLOUD.csv转换成myDataset.uds时会出现的画面。

[image: ]

运行udStreamConvertCMD应用程序时，命令行中将显示有关可能选项的更多信息，无需附加参数。

覆盖地理位置
在数据转换中，您可覆盖场景的SRID和WKT信息。
点击“覆盖地理位置”编辑框，设置指定的SRID和WKT信息。
[image: 截图里有图片

描述已自动生成]

[bookmark: _Toc61619258]导入项目数据
udStream支持以下来源的项目导入：
· Geoverse UDP
· CSV 文件（注释）
· 12DXML (不含TINs)
· ShapeFiles (不含TINs)

文件编码
udStream只支持UTF-8编码的文本文件。如果要在udStream中加载非UTF-8文件，则必须更改编码。你可以用很多方法来实现，但最简单的方法是在Windows的记事本中单击“文件”，然后单击“另存为…”。选择一个文件名，然后在“保存”按钮旁边将编码设置为UTF-8，单击“保存”。这个新文件就可以加载到udStream中。

12DXML文件支持
udStream对12dxml文件的支持有限。直接文件拖放到udStream进行加载。
如果不支持文件编码，可以如上所述更改编码，或者在创建文件的软件中，将项目再次导出为UTF-8。
目前只支持12dxml规范的一部分。新版本可能会支持更多功能。
请稍后再试，如果您对12dxml功能有特殊要求，请联系我们<support@euclideon.com.cn>. 否则，udStream将尝试按以下方式转换12dxml文件：

1. 所有模型将被提取并作为文件夹加载到场景资源管理器中
2. 模型中的超级字符串将被提取并存储在模型文件夹中。支持以下超级字符串元素：
· 三维点和点列表将分别作为注释和感兴趣的线加载，同时支持data\ 3d和data\ 2d标记
· 名称
· 颜色
· null和colour命令，每个字符串可以设置一次

导入模型数据
udStream支持从glTF2.0导入模型数据。

文件编码
udStream仅支持UTF-8编码的文本文件。如果要在udStream中加载一个非UTF-8的文件，则必须修改编码。您可以通过多种方式完成此操作，最简单的方法是在Windows的记事本中加载文件，单击“文件”，然后单击“另存为…”。选择一个文件名，在“保存”按钮旁边，将编码设置为UTF-8，然后单击“保存”，新文件就能在udStream中加载。

glTF2.0

glTF™ （GL传输格式）是一种数据规范，用于通过引擎和应用程序高效传输和加载3D场景和模型。
只需将JSON文件（.gltf）拖放到udStream中，udStream将自动加载所有相关文件。

udStream支持以下glTF 2.0功能：
-模型
-网格
-材料
-质地
-动画

文件格式变化：
glTF规范规定了多种数据存储方式，udStream支持以下方式：

-glTF二进制文件（.glb）。此文件格式为单一格式。包含所有网格数据、图像纹理和相关信息的glb文件打包到一个二进制文件中。

-glTF分离（.glTF+.bin+纹理）。此文件格式包括基于JSON文本的描述整体结构的gltf文件，、包含网格和矢量数据的bin文件，以及由gltf引用的一系列png及jpg格式的图像文件。

-glTF嵌入（.glTF）。此文件格式是基于JSON文本的gltf文件，其中所有网格数据和图像数据均已编码（使用Base64）。

扩展：
udStream支持Draco extension，它定义了一个模式来使用glTF格式的Draco几何体压缩（非标准）库。这使得glTF支持流式压缩几何数据而不是原始数据。

GTFS
GTFS是一种数据规范，让公共交通机构以udStream支持的数据格式发布其交通数据。
GTFS功能是供高级用户使用的，因为它包含的功能如果配置不正确可能导致性能丢失。

设置
[image: ]点击场景资源管理器上方的按键创建。
以下弹窗中，GTFS链接必须是zip文件。
[image: ]

在feed被验证之后，feed名称和URL将出现，同时“添加GTFS Feed”按钮将被启用。

自定义
将GTFS节点添加到场景后，场景资源管理器窗口中将显示自定义选项：
[bookmark: _Toc61619259][image: ]

[bookmark: _Toc61619260]站点
[bookmark: _Toc61619261]启用“显示站点”选项将在“场景查看器”窗口中将站点信息显示为标签。可以单独选择这些站点（在“场景查看器”窗口中），以显示有关该站点的其他信息。

[bookmark: _Toc61619262]行程
[bookmark: _Toc61619263]启用“显示行程进度”选项将显示行程信息。每个行程都有一个类型，系统将呈现用户在“路线模型”列表中提供的相应模型URL。
[bookmark: _Toc61619264]例如，具有“铁路”类型的出行将绘制“铁路”输入字段中提供的模型。
[bookmark: _Toc61619265]选择路线模型将显示有关该路线的其他信息，包括路径。

[bookmark: _Toc61619266]其他设置
[bookmark: _Toc61619267]启用“表面位置”选项将查询系统中每次行程的高度信息，并将其放置在地图表面（如果启用了DEM）。
[bookmark: _Toc45724983][bookmark: _Toc61619268]常见问题
1. 为何看不到图像？
尝试调整视窗设置直到图像出现，确保您在场景视图窗格中已加载并启用。

2. 怎样才可以关闭指南针？
设置中右侧的可视化窗格，按下勾选框可以将它切换为关闭。

3. 移动视角时怎样才可以锁定高度？
按下空格键切换，或在"状态"窗口（场景窗口的左上角）按下“本地海拔”按钮。

4. 如何加载之前的项目？
按下项目，之后可以在下拉框中选择之前打开过的udStream项目。

5. 如何将模型转换成UDS文件？
只需要点击模型转换窗口，输入转换后的文件名，然后选择保存转换文件的目录。

6. 转换出现错误应该怎么办？
由于数据损坏或不完全，点击"遇到错误时继续执行"勾选框可以忽略数据完整性完成转换（但显示结果并不一定符合您的期望）。

7. 我想演示一个3D模型的关键特点，应该怎么做？
试试在udStream视窗右侧设置窗格中的可视化下拉框。

8. 怎样调整鼠标控制？
在“设置”中的“输入和控制”菜单中，设置“鼠标透视绑定”。

9. 关闭了设置窗口和场景资源管理器，应该怎样重新打开它们？
打开窗口菜单，点击您想显示的窗口。

10. 许可证名称旁边的名字和指示灯是干什么用的？
显示您的许可证最近与udStream同步的状态。绿灯=很好，黄灯=30秒连接中断，红灯=60秒连接中断（服务可能被阻塞了）。

11. 怎样看见被地图盖住的3D模型？
更改地图透明度，或者设置地图和立视图的融合，会让您更容易看到模型，使用这些组合会得到不同的效果。

12. 如何解决一直出现"登出"页面的问题？
检查您的网络连接和许可证权限后再试一次。如果是离线使用，请升级您的许可证。

13. 无法登录怎么办？
检查您的网络连接，您的许可证状态，以及是否输入了正确的URL、用户名、密码。如果使用的是默认服务器URL的话，确保您的URL最后是否有括号。

14. 如何解决无法连接udStream的问题？
检查您的防火墙或代理服务器设置。如果通过代理服务器连接，和您的IT部门确认输入的地址和端口是正确的。

15. 为何代理服务器不起作用？
在目前的版本中，身份验证代理服务器并不支持正式的代理服务器，当使用代理服务器时，需采用protocol://username:password@domain/URI格式，在使用代理服务器时，网络元数据不会被传输，且被储存在纯文本文件中，该文本可能可以帮助解决连接问题的。

16. 为何会弹出无法打开场景通道信息？
如果您在使用代理服务器，您的网络可能不会发送加密数据，勾选"忽略证书验证"可能可以避免这个问题。注意：勾选"忽略证书验证"后网络安全证书不会被验证。

[bookmark: _Toc61619269][bookmark: _Toc45724984]联系我们
联系电话: +0755 2660 8956 
地址: 深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦A厅805、806室
网址：www.eulee.cn  
邮箱：support@eulee.cn  
微信公众号：优立科技 
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